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Mapa de Amenazas y Peligros Naturales del Cantén de Rio Cuarto
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Simbologia:

* Poblados
BALimite Cantonal
@mCalderas volcanicas del Poas
@mCoronas
=eFallas del Cuaternario
=eFallas Paleotectdnicas
—Rios y quebradas

Area de influencia a los 5 km

82Debilidad cortical volcan Poas
[CDeslizamiento Madrigal 2014
[ Area de influencia a los 10 km
= Areas con potencial de inundacion
ZiFlujos de lodo
CJLagunas

Leyenda:

Fuente: Hojas Cartogréaficas (Naranjo y Quesada, IGN, Escala 1:50 000)
Proyeccién: CRTM 05

Aclaracién Importante:

El presente mapa de amenazas y peligros naturales, es un producto preliminar, no exhaustivo, elaborado por la CNE a escala
1:50.000. Como tal, este mapa repi una { ion al i tario de fuentes de y peligros naturales del
territorio que cubre, segun la informacion disponible a la que se le ha tenido acceso. Debido a la escala del mapa, y a la falta
de informacion base, como actualizaciéon por medio de mapas i y i el presente mapa
tiene limitaciones de i i6 i para las 4reas que en el mapa aparecen en “blanco’. De igual manera, los
elementos de amenaza indicados pueden requerir ajustes de ubicacion en casa de ser trasladados a escalas menores.

En razon de lo anterior, este mapa debe de utilizarse como una orientacion genera de referencia sobre el tema y en ningiin
momento, debe aplicarse como sustituto de mapas técnicos especializados realizados a menor escala y conforme a las

i i para identificacion y de y peligros naturales. De igual manera, el mapa
tampoco sustituye estudios técnicos locales reali aescala para la i iony ion de obras. Pese
a esto, dichos mapas y estudios mas detallados, estan en la obligacién de citar el presente mapa y explicar las posibles
diferencias que puedan haber entre ambos productos, a fin de garantizar la integridad del analisis realizado.
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